SYNOXY PRO

DESINFECTANT DU LINGE
POUR MACHINE PROFESSIONNELLE

VIRUCIDE selon la norme EN 14476

7 bonnes raisons d’utiliser SYNOXY PRO

1. SYNOXY PRO est un désinfectant du linge pour les machines professionnelles.

2. Large spectre désinfectant.

3. Posséde des propriétés acidifiantes, oxydantes et détartrantes.
4. Préconisé pour le dosage automatique des machines a laver le linge.
5. SYNOXY PRO permet de blanchir le linge.

. Atténue les taches difficiles a enlever.

6
7. Produit utilisable en Agriculture Biologique en application du Reglement CE n° 889/2008.

Particulierement adapté pour :

Métiers de bouche

Collectivités

Santé

Caractéristiques

Aspect: liquide limpide incolore
Odeur : piquante

pH:1
Densité : 1,12 + 0,02
Propriétés : miscible a I'eau en toute proportion, inodore aux

doses préconisées.

Matiére active : acide peracétique (N° CAS 79-21-0) a 60g/l soit
5,3%

TP (directive 98/8/CE et réglement (UE) N°528/2012, période
transitoire) : TP2 : Désinfectants pour le linge.

Soumis au certibiocide pour les entreprises concernées.

La formule du SYNOXY PRO est soutenue au niveau du regle-
ment biocide (CE) n°528/2012 en vue d’obtenir une AMM. Nu-
mero d’'inventaire BioCID N° 50981.

SL : Concentré soluble

Concerné par le réglement N°2019/1148 relatif a la commerciali-
sation et a I'utilisation de précurseurs d’explosifs.

Stockage : Conserver uniquement dans le récipient d'origine
dans un endroit frais et bien ventilé. Conserver a l'abri de la
lumiére solaire directe, de la chaleur et des sources d'inflamma-
tion. Craint le gel.

Informations complémentaires : se référer a la fiche de don-
nées de sécurité.

Produit strictement professionnel.

Mode d’emploi

Usage individuel ou en répétition périodique si nécessaire.

Appliqguer SYNOXY PRO a la dose d’application appropriée pendant I'étape de
ringage et selon les recommandations ci-dessous. Bien rincer toutes les surfaces,
textiles et équipements avec de I'eau potable.

Bactéricide selon la norme EN13727 a 0,05% en 15min a 45°C.

Fongicide selon la norme EN13624 a 0,6% en 15min a 45°C.

Virucide (Murine parvovirus) selon la norme EN144776 a 0,4% en 15min a 45°C.
Mycobactéricide selon la norme EN14348 a 0,5% en 15min a 45°C.

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°1352) : + 33 (0)3 83 22 50 50.
N° de téléphone d’appel d’'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage
d’origine et ne pas réutiliser I'emballage vide.

Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez I'étiquette et les
informations concernant le produit.
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7 en+

SYNER ACTIV + OXY ACTIV : Détergent pour industrie agro-alimentaire et activateur.

Nos emballages carton sont recyclables et réalisés dans le respect des foréts selon la marque FSC. Nos plastiques sont facilement recyclables.
Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont
données a titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant a la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.
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