
TERSOLV 
Degraissant au Terpene d’Orange 

Caractéristiques Mode d’emploi 

Composition : formulation à base de solvant terpène 
d’orange 
Gaz propulseur : CO2 
Point éclair : < 21°C 
Odeur : agrumes 
Volume net : 400 ml 
 
 
 
Informations complémentaires : se référer à la fiche 

de données de sécurité.  

Toujours agiter l’aérosol avant emploi. Pulvériser sur la surface à traiter, 
laisser agir quelques secondes selon la nature des souillures. Rincer ou 
essuyer selon les cas. Si nécessaire répéter l’opération. 
Toujours vérifier la compatibilité avec les supports (polystyrène, plastiques, 
peintures). 
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7 en + 
LUBSEC : Lubrifiant sec haute température 

 
Nos emballages carton sont recyclables et réalisés dans le respect des forêts selon la marque FSC. Nos plastiques sont facilement recyclables. 
Cette fiche annule et remplace la précédente.  Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont 
données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation  de nos produits. Photos et images non contractuelles. 
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7 bonnes raisons d’utiliser TERSOLV 
1. Dégraissant puissant à base de terpène d’orange. 
2. Ne contient pas de solvant pétrolier. 
3. Excellent pouvoir dissolvant des huiles et graisses. 
4. Elimine certaines traces d’encre. 
5. Efficace sur les étiquettes. 
6. Agréablement parfumé à l’orange. 
7. Aérosol multi-positions.  

 

Particulièrement adapté pour : 

Utilisé pour le dégraissage de pièces mécaniques en industrie, maintenance, garage… 
Dissout graisses, goudrons, cambouis, huiles. 
Permet de dissoudre certaines colles et mastics avant polymérisation. 
S’utilise aussi pour éliminer certaines traces d’encres et pour le décollage des étiquettes.  
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